PRZEMYSL 1.1

SZB - SZAFA ZEWNETRZNA - IP-55
(JEDNO LUB DWUDRZWIOWA)

korpus: z blachy

ocynkowanej gr. 1,5 lub 2 mm,

zaopatrzony w uszczelke krawedziowg malowana farbg proszkowa
zapewniajaca |P-55; poliestrowg RAL 7035_GS;
wybér: mozliwosc zamowienia wybor inne kolory wg palety RAL
innych wymiaréw niz w tabelce,

wykonania z blachy aluminiowej

lub nierdzewnej

plyta montazowa z blachy
ocynkowanej gr. 2 mm;
wybér: mozliwos¢ zakupu
obudowy bez plyty,

plyta montazowa perforowana

dostarczana wraz z czteroma
wspornikami, do ktorych istnieje,
mozliwos¢ zamontowania:

ptyty montazowej

konstrukcji modutowej,

belek pionowych, ptyt uniwersalnych,
drzwi wewnetrznych

zamek

z uchwytem obrotowym

oraz pretami
baskwilowymi;

wybor: zamek mozna
wyposazy¢ we wkiadki
patentowe lub ksztaltowe

drzwi zaopatrzone w:
- profil perforowany zapewniajacy

bardzo dobrg sztywnos¢ oraz mozliwosc
przymocowania elementéw wewnetrznych;
wybér: otworowana wg rysunku
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PRZEMYSt 1.1

Szafa Zewnetrzna - SZB i SZB-N - IP-55

SZB -z plytamontazowa i petnymidrzwiami

SZB-N - bez plyty montazoweji petnymi drzwiami
Szafy SZB stuza do stosowania na zewnatrz. Standrtowo wykonane sg z blachy
ocynkowanej, malowane farba proszkowsg fasadowg odporng na UV, z czesciowym
zabezpieczeniem farbg pokladowg - Policynk.
Znajduja zastosowanie min.: na przepompowniach oraz oczyszczalniach
Sciekow.
Lp. Opis — wymiar llosé Nr katalogowy Nr katalogowy
Szer*Wys*Gt drzwi SZB SZB-N
1 SZB — 60071400*300 1 126 — 001 127 - 001
2 SZB - 600*1400%400 1 126 — 002 127 — 002
3 SZB - 600*1600*300 1 126 — 003 127 - 003
4 SZB — 600"1600*400 1 126 — 004 127 — 004
5 SZB - 600*1800*300 1 126 — 005 127 - 005
6 SZB - 600*1800%400 1 126 — 006 127 — 006
7 SZB - 600*2000*300 1 126 — 007 127 — 007
8 SZB — 600*2000%400 1 126 — 008 127 - 008
2 SZB - 600*2000*500 1 126 — 009 127 - 009
10 SZB — 600*2000*600 1 126 — 010 127 - 010
11 SZB — 800*1400*300 1 126 — 011 127 - 011
12 SZB — 800*1400*400 1 126 - 012 127 -012
13 SZB — 800*1600*300 1 126 — 013 127 -013
14 SZB — 800"1600%400 1 126 - 014 127 - 014
15 SZB — 800*1800*300 1 126 - 015 127 - 015
16 SZB — 800*1800*400 1 126 — 016 127 - 016
17 SZB — 800*1800*500 1 126 — 017 127 - 017
18 SZB — 800*1800*600 1 126 - 018 127 -018
19 SZB - 800*2000*300 1 126 — 019 127 - 019
20 SZB — 800*2000*400 1 126 — 020 127 - 020
21 SZB — 800*2000*500 1 126 — 021 127 - 021
22 SZB — 800*2000*600 1 126 — 022 127 - 022
23 SZB - 1000*800*250 2 126 — 023 127 - 023
24 SZB — 1000*800*300 2 126 — 024 127 — 024
25 SZB — 1000*800*400 2 126 — 025 127 — 025
26 SZB — 1000*1000*250 2 126 — 026 127 — 026
27 SZB - 1000*1000*300 2 126 — 027 127 - 027
28 SZB — 100010007400 2 126 — 028 127 - 028
29 SZB — 1000*1200*250 2 126 — 029 127 - 029
30 SZB — 1000*1200*300 2 126 — 030 127 - 030
31 SZB — 1000%1200*400 2 126 — 031 127 - 031
32 SZB — 1000*1400*300 2 126 — 032 127 — 032
33 SZB - 1000*1400*400 2 126 — 033 127 - 033
34 SZB — 1000%1600*300 2 126 — 034 127 — 034
35 SZB - 1000*1600*400 2 126 — 035 127 - 035
36 SZB - 1000%1800*300 2 126 — 036 127 - 036
37 SZB - 1000*1 800_*400 2 126 — 037 127 - 037 SZB - z plyta montazowa
38 SZB - 1000*2000"300 2 126 — 038 127 - 038 i podwojnymi drzwiami
39 SZB - 1000*2000*400 2 126 — 039 127 - 039
40 SZB - 1000*2000*500 2 126 — 040 127 - 040
41 SZB — 1200*800*300 2 126 — 041 127 — 041
42 SZB — 1200*800*400 2 126 — 042 127 — 042
43 SZB — 1200*1000*300 2 126 — 043 127 — 043
44 SZB — 1200*1000*400 2 126 — 044 127 — 044
45 SZB - 1200*1200*300 2 126 — 045 127 — 045 il
46 SZB — 1200*1200*400 2 126 — 046 127 — 046
47 SZB — 1200*1400*300 2 126 — 047 127 — 047 ‘
48 SZB — 1200%14007400 2 126 — 048 127 — 048
49 SZB — 1200*1600*300 2 126 — 049 127 — 049
50 SZB — 1200*1600%400 2 126 — 050 127 — 050
51 SZB - 1200*1800*300 2 126 — 051 127 - 051
52 SZB — 1200*1800*400 2 126 — 052 127 — 052
53 SZB - 1200*1800*500 2 126 — 053 127 — 053
54 SZB — 1200*2000*300 2 126 — 054 127 — 054
55 SZB - 1200*2000*350 2 126 — 055 127 — 055
56 SZB — 1200%2000%400 2 126 — 056 127 — 056
57 SZB - 1200*2000*500 2 126 — 057 127 - 057
58 SZB — 1200*2000*600 2 126 — 058 127 — 058
59 SZB - 1600%1800*400 2 126 — 059 127 — 059
60 SZB — 1600*1800*500 2 126 — 060 127 — 060
61 SZB - 1600*2000*400 2 126 — 061 127 - 061
62 SZB - 1600%2000*500 2 126 — 062 127 - 062 -
63 SZB — 1600*2000*600 2 126 — 063 127 — 063

SZB-N - bez plyty montazowej
i z podwéjnymi drzwiami
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PRZEMYSL 1.1
ELEMENTY DODATKOWE DO RSB i SZB

Ptyta Montazowa PB i PBP

PB -plytamontazowa
PBP - plyta montazowa perforowana

Plyta montazowa PB i PBP to wewnetrzny element Szaf z typoszeregu RSB oraz
SZB.

Stuzy do montazu aparatury elektryczne;.

Plyta montazowa wykonywana jest z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm |zaginana z
kazdego boku. Do szafy montowana jest na 4 perforowanych wspomikach nosnych.
Wsporniki posiadaja  otwory kwadratowe w rozstawie co 25 mm, dzieki czemu mozna
regulowac glebokose phyty.

PAP - plyta montazowa perforowana pozwala na montaz aparatury systemowej
dzieki okrgglym otworom fi 5,2 z mozliwoscig wykonania gwintowania na otwaér M6 w

rozstawie 25 na 25 mm.
Lp. Opis — wymiar Nr katalogowy Nr katalogowy
Szer*Wys Szafy RSB | SZB PB PBP
1 PB..-600*1400 128 - 001 129 - 001
2 PB..-600*1600 128 — 002 129 - 002
3 PB..-600*1800 128 - 003 129003
4 PB..-600*2000 128 — 004 129 — 004
5 PB..-800"1400 128 - 005 129006
6 PB..-800*1600 128 — 006 129 - 006
7 PB..-8001800 128 - 007 129 - 007
8 PB..-800°2000 128 — 008 129 - 008
9 PB..-1000"800° 128 — 009 129 — 009
10 PB..-1000*1000 128 — 010 129-010
11 PB..-1000*1200 128 — 011 129-011
12 PB..-1000*1400 128 - 012 129 -012
13 PB..-1000*1600 128-013 129-013
14 PB..-1000*1800 128 — 014 129 - 014
15 PB..-1000*2000 128 - 015 129-015
16 PB..-1200*800 128 - 016 129016
17 PB..-1200*1000 128-017 129 -017
18 PB..-1200*1200 128-018 129-018
2 19 PB..-1200*1400 128 - 019 129-019
PEP - PM;M;ntazowa 20 PB..-1200*1600 128 - 020 129 - 020
eriorowana 2 PB..-12001800 128021 129021
22 PB..-1200*2000 128 - 022 129 - 022
23 PB..-1600*1800 128 - 023 129-023
24 PB..-1600*2000 128 — 024 129-024

PDR - Plyta Diawnikowa Regulowana

Stuzy do tatwego wprowadzania kabli do rozdzielnicy. PDR wykonane sa na bazie
typowych plyt dlawnicowych w rozdzielnicach naszej produkcji. Wyposazone w
perforowany ptaskownik (mozna dodatkowo zacisnac kabel opaska plastikowa) oraz
katownik dociskajacy, ptaszczyzny dociskajace zaopatrzone sg w mikrogume co
zapewnia wyzsza szczelnosc.

Wykonane z blachy ocynkowanej (co umozliwia stosowanie ich rowniez w Szafach
Zewnetrznych)gr. 1,5 mm, malowane proszkowo RAL7035_GS.

Lp. Opis  Nrreferencyiny  Nrkatalogowy
‘Szer. Obudowy RSB lub SZB
] “ 1 0d 400 do 500 mm PDR-4 111-002
2 Od 600 do 700 mm PDR -6 111 -003
3 0d 800 do 1000 mm PDR-8 111 - 004

PDR - Plyta Diawnikowa

Regulowana Uwaga: W szafach o szerokosci 1200 mm znajduja sie 2 otwory pod dtawnice PDR-6.
W szafach o szerokosci 1400 mmi 1600 mm znajduja sie 2 otwory pod PDR-8.
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KM - Konstrukcja Modutowa do RSB i SZB

KM - stuzy do mocowania aparatury modutowej w szafach typoszeregu RSB | SZB.
Konstrukcja Modutowa sktada sie z dwoch ceownikow nosnych mocowanych do
wewnetrznych perforowanych elementow nposnych szafy (mozna regulowac
gtebokos¢). Wyposazona jest w szyny TS-35 wraz z listwami wzmacniajgcymi oraz
ostony modutowe o standardowej wysokosci 150 mm. Zabudowy nie wypetione
catkowicie ostonami modutowymi zaslepiane sg w dolnej czesci wynikowymi ostonami
petnymi.

Wykonana z blachy stalowej gr. 1,2 mm malowana proszkowo RAL7035_GS.

Lp. Opis — wymiar llosé llogé Suma Nr katalogowy
Szer*Wys modulow oston moduléw ZM do RSA
obudowy w w w

RSB i SZB ostonie zabudowie zabudowie
i KM-600*1400 26 8 208 130-001
2 KM-600*1600 26 10 260 130-002
3 KM-600*1800 26 11 286 130-003
4 KM-600*2000 26 12 312 130-004
5 KM-80071400 38 8 304 130-005
6 KM-800*1600 38 10 380 130-006
7 KM-800*1800 38 { 418 130-007
8 KM-800"2000 38 12 456 130-008
9 KM-1000*800 49 4 196 130-009
10 KM-1000*1000 49 5 245 130-010
11 KM-1000*1200 49 7 343 130-011
12 KM-1000*1400 49 8 392 130-012
13 KM-1000*1600 49 10 490 130-013
14 KM-1000*1800 49 11 539 130-014
15 KM-1000*2000 49 12 588 130-015
16 KM-1200*800 61 4 244 130-016
17 KM-1200*1000 61 o 305 130-017
18 KM-1200*1200 61 7 427 130-018
19 KM-1200"1400 81 8 488 130-019

20 KM-1200*1600 61 10 610 130-020

21 KM-1200*1800 61 11 671 130-021

22 KM-1200*2000 61 12 732 130-022

23 KM-1600*1800 84 Gy 924 130-023

24 KM-1600*2000 84 12 1008 130-024

PUB - Plyty Uniwersaine do RSB lub SZB

Stosuje sie w rozdzielnicach, w ktorych aparatura elektrotechniczna montowana jest
na réznej gtebokosci lub wysokosci.

Piyty Uniwersalne PUB to utamkowe Plyty Montazowe kiére mozna zamontowac na
BPB Belkach Pionowych Metrycznych. Te dwa elementy mocuje sie do wewnetrznych
perforowanych elementow nosnych.

PUB -wykonana jest z blachy ocynkowanej grubosci 2mm.

Lp. ~ Nrreferencyjny - wymiary Nr katalogowy
Szer. RSB lub SZB - wys.plyty PUB PUB

1 PUB-600*100 136 — 004
2 PUB-600*200 136 — 005
3 PUB-6007300 136 ~ 006
4 PUB-800%100 136 — 007
5 PUB-800*200 136 — 008
6 PUB-800*300 136 — 009
T PUB-1000*100 136 — 010
8 PUB-1000*200 136 — 011
9 PUB-1000*300 136 -012
10 PUB-1200*100 136-013
11 PUB-1200*200 136 - 014
12 PUB-1200%300 136 —015
13 PUB-1600*100 136 = 016
14 PUB-1600*200 136017
15 PUB-1600*300 136 - 018

KM - Konstrukcja Modutowa
do RSB lub SZB

o
g
1}
a
A-90
Szerokosé . llo$é modutow
obudowy A w rzedzie
400 270 15
600 470 26
800 670 38
1000 870 49
1200 1070 61

PUB - Plyty Uniwersalne

do RSB i SZB
/_.;’"\xM e T L
. s ST o "\.-‘r;
A'!
A-90
- -
Y
Szeiakosé i |Szerokost
ahu:](:::w S:;;zlo:c unli::rsalngjww
600 440 510
800 | 640 710
1000 840 910
1200 1040 110
1600 1440 1510
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DWB - Drzwi Wewnetrzne do RSB i SZB

Stosuje sie w rozdzielnicach, w ktorych aparatura kontrolna | pomiarowa potrzebuje
dodatkowej ochrony przed warunkami atmosferycznymi lub niepowotanym dostepem.
DWEB montuje sie do wewnetrznych perforowanych elementow nosnych szafy, dzieki

A-80 czemu mozna regulowac gtebokose.
Drzwi Wewnetrzne sktadaja sie z dwoch pionowych profili oraz drzwi zaopatrzonych w
| ] zawiasy. Zamykane na dole i u gory za pomoca zamkow typu D5.
T - Drzwi wykonane sa z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowane proszkowo na
575 RAL7035_GS.
| | Lp. Opis wymiar Nr katalogowy
' ‘Szer*Wys obudowy RSB i SZB DWB
| | 1 [DWB-600"1400 131- 001
L 2 DWB-600*1600 131 -002
2| F 3 DWB-600"1800 131-003
4 DWB-600"2000 131 — 004
5 DWB-800*1400 131005
| | 6 DWB-80071600 131 - 006
7 DWB-800%1800 131 - 007
| | 8 DWB-80072000 131 - 008
9 DWB-1000*800 131 -009
< 10 DWB-100071000 131-010
11 DWB-1000'1200 131011
12 DWB-1000%1400 131-012
DWB - Drzwi Wewnetrzne 13 DWB-1000*1600. 131 -013
do RSB lub SZB zaopatrzone 14 DWB-1000%1800 131 - 014
1 | wzamki patentowe (911-003) 15 DWB-1000*2000 131-015
| : | 16 DWB-1200*800 131-016
e 17 DWB-1200*1000 131 -017
18 DWB-1200*1200 131-018
Somkost | o B Srerowoss 19 DWB-1200%1400 131-019
M i robocea | SOMYCh a2l 20 DWB-1200%1600 131 -020
[ 60 [ 47 175 21 DWB-12001800 131 -021
&1 W7 £75 22 DWB-1200%2000 131 -022
L] 847 R?‘i 23 DWB-1W1309 131 ,_,023
1200 1347 B 24 DWB-1600%2000 131 - 024
1200 1247 175
. Rama Uchylna 19” (calowa) do RSB i SZB
Stuzy do montazu urzadzen 19" w szafach RSB | SZB o szerokosci 800 mm.
Dostepna w wersji symetrycznej | asymetrycznej. Zamykana za pomoca zamka typu
e o D5 wraz z pretami baskwilowymi. Rama posiada otwory technologiczne umozliwiajgce

zmiane kierunku otwierania. Nosnosc ramy -160 kg.

Maksymalna gtebokos¢ montowanych urzadzen;

-symetryczna; 360 mm, asymetryczna; 440 mm.

Wykonana z blachy | profili stalowych malowanych na RAL7035_GS.

Wysokosé Wysokosé Nr Nr
Lp.  Szafy ~ Uzytkowa _katalogowy _katalogowy
531,00
465,10 1 1400 26U 132 - 001 133 - 001
] 451,00 k 2 1600 31U 132 - 002 133 - 002
3 1800 35U 132 -003 133 - 003
4 2000 40U 132 - 004 133 - 004

B-159
B-115

L
F

Rama Uchylna Asymetryczna
19 calowa

Radiolex;
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CB - Cokét do RSB lub SZB

W skiad Cokotu wchodzg cztery elementy; narozniki, ostony boczne oraz zetowniki
mocujace do podiogi. Cigzar szafy przenosza narozniki. Latwo demontowalne astony
umozliwiaja dostep do przestrzeni pod obudowe. Zetowniki pozwalaja na trwate
zamocowanie obudowy do podiloza. Istnieje mozliwosc zastosowania w miejscu
zetownikow podiogowych, kétek obrotowych.

Cokoly wykonywane sg w dwdch wysokosciach 100 lub 200 mm.

Wykonane sa z blachy ocynkowanej o grubosci; narozniki oraz zetowniki 2 mm, ostony
1,5mm, po obrébce malowane proszkowo w kolorze RAL9005_DS lub z blachy
nierdzewnej szlifowanej.

CA-100 - Cokot do RSB lub SZB wys. na 100 mm;
CA-200 - Cokol do RSB lub SZA wys. na 200 mm;
CA-OH-100 - Cokél Nierdzewny do RSB lub SZB wys. na 100 mm;
CA-OH-200 - Cokot Nierdzewny do RSB lub SZB wys. na 200 mm.

Lp. Opis— wymiar Nr kat. 'Nr kat. Nr kat. Nr kat.
Szer*Gl CB=100 CB=200 CB-OH-100 CB-0H-200
RSB i SZB Wysokosc Wysokos¢ Wysokosc Wysokosc
H=100mm H=200mm H=100mm H=200mm

CB - Cokdt do RSB lub SZB

1 CB-600*300 134 — 001 135 - 001 165 — 001 166 - 001

2 CB-600"400 134 — 002 135 — 002 165 — 002 166 - 002

3 CB-600*500  134-003  135-003  165-003 166 - 003

4  CB-600'600 134 — 004 135 — 004 165 — 004 166 - 004

5  CB-800*300 134 — 005 135 — 005 165 — 005 166 - 005

6  CB-800*400 134 — 006 135 — 006 165 — 006 166 - 006

7 CB-800*500 134 — 007 135 — 007 165 — 007 166 - 007

8  CB-800'600 134 — 008 135 — 008 165 — 008 166 - 008

9  CB-1000°250 134 —009 135 - 009 165 - 009 166 - 009

10 CB-1000"300  134—010 135010 165 — 010 166 - 010

11 CB-10007400  134—011 135-011 165—011 166 - 011

12 CB-1200"300  134-012 135012 165 — 012 166 - 012

13 CB-1200%400  134-013 135-013 165013 166 - 013

14 CB-1200"500  134-014 135014 165 — 014 166 - 014

15 CB-1200%600  134-015 135-015  165-015 166 - 015 e

16 CB-1600400 134 —016 135— 016 165 — 016 166 - 016 CA-OH - Cokot Nierdzewny do RSB
17 CB-1600%500 134017 135-017  165-017 166 - 017 lub SZB
18 CB-1600600  134-018 135-018 165 — 018 166 - 018

BPB - Belka pionowa do RSB lub SZB (lewa + prawa) - metryczna

Stosuje sie do montazu elementow elektrotechnicznych na roznych wysokosciach lub
gltebokosciach. Belki pionowe metryczne perforowane sa pionowo kwadratowymi
otworami 9,2 * 9,2 mm, w rozstawie co 25 mm. Elementy montuje sie za pomoca

- ]
£ i
E i
d |
nakretek klatkowych M6 oraz wkretoéw wraz z podktadkami (NK-M6+PW-KPL). : P 40,00
Belki wykonane sa z blachy ocynkowanej gr. 2 mm. - i
L] L L T
= (N |
Lp. Opis — wysokos¢ Nr Referencyiny Nr katalogowy . : : O |
Obudowy RSB lub SZB . k1L !
: BEL O i -
1 800 mm BPB - 08 137 — 001 . $ie ,}, 02
2 1000 mm BPB - 10 137 — 002 g B &
3 1200 mm BPB - 12 137 - 003 ? .o I
4 1400 mm BPB - 14 137 — 004 . L o ] '
5 1600 mm BPB - 16 137 — 005 . N S §L | 32500
6 1800 mm BPBE - 18 137 — 006 2 : CoNL A
7 2000 mm BPB - 20 137 - 007 3 ; = -
L] L] |
"o Jis D JI
|
BPB - Belka Pionowa (. J
do RSB lub SZB |
' [ i
|

RADIOLEX Sp.z 0.0,
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BPB-19 - Belka Pionowa V—
do RSB lub SZB o |8
(lewa + prawa) IE
- konstrukcji 19 calowej 00fg

20,0

44,45

BPB-19 - Belka pionowa do RSB |ub SZB (lewa+prawa) -
konstrukcji 19”

Stosuje sie do montazu urzadzen "19" na roznych wysokosciach lub gtebokosciach.
Belki pionowe konstrukcji 19 calowej perforowane sg pionowo kwadratowymi
otworami 9,2*9,2mm, w rozstawie “U" (patrz rysunek | tabelka). Urzadzenia montuje
sie za pomoca nakretek klatkowych M6 oraz wkretéw wraz z podktadkami (NK-
M6+PW-KPL).

Belki wykonane sa z blachy ocynkowanej gr. 2 mm.

Opis Nr Wysokosc HU Nr
Lp. Wysokosé Referencyjny U=44.45mm  katalogowy
Obudowy RSB lub SZB -
1 1800 mm BPB ~19-08 15U 138 — 001
2 1000 mm BPB- 19-10 20U 138 — 002
3 1200 mm BPB -19-12 24 U 138 - 003
4 1400 mm BPB —19-14 29U 138 — 004
5 1600 mm BPB -19-16 33y 138 - 005
6 1800 mm BPE —19-18 38 U 138 — 006
7 2000 mm BPB -19-20 42U 138 — 007

TKRB - Trzymacz Kabli

TKRB - Trzymacz Kabli

Stosuje sie do mocowania kabli wehodzacych do RR, SZB lub RR.

Trzymacz montuje sie do dolnych perforowanych elementow szafy lub cokolu
o wysokosci 200 mm, za pomocg wspornika trzymacza kabli.

Wykonany z blachy ocynkowanej gr. 2 mm.

Nr Referencyjny
Lp. szerokosc Nr katalogowy
RSB, SZB, RR

1 TKRB — 400 178 - 001

2 TKRB - 600 178 — 002

3 TKRB — 800 178 — 003

4 TKRB — 1000 178 - 004

5 TKRB - 1200 178 - 005

6

TKRB - 1600 178 — 006

WTKRB - Wspornik Trzymacza Kabli

WTKRB - Wspornik Trzymacza Kabli
Stosuje sie w celu umozliwienia zamocowania trzymacza kabla w cokole o wysokosci
200 mm.
Montuje sie do boku od wewnetrznej strony cokolu.
Wykonany z blachy ocynkowanej gr. 2 mm.

N Nr Referencyjny
Lp. ‘glebokos¢ Nr katalogowy
RSB, SZB, RR
1 WTKRB-300 179 - 001
2 WTKRB-400 179 = 002
3 WTKRB-500 179 - 003
4 WTKRB-600 179 — 004
5 WTKRB-800 178 - 005

WSRB - Wspornik do Rozdzielni Ramowych RR
oraz Szaf RSB i SZB

WSRB - Wysiegnik do Rozdzielni Ramowych RR
oraz Szaf RSB i SZB

Stuzy do mocowania belek pionowych konstrukcji 19" calowych w szafach o
szerokosci 800 mm

Wykonany z blachy stalowej gr. 2 mm, po obrébce cynkowany galwanicznie.

Nr referencyjny - opis Nr katalogowy
Glebokosé obudowy RSB, SZB, RR WSRB
1 'WSRB 153-001

Radiolex;
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PRZYKLADOWE WYKONANIA
SZAF TYPOSZEREGU RSB LUB SZB

Szafa RSB z podziatem na trzy komory,
zaopatrzona w KM - Konstrukcje Modutowe
oraz w BPB - Belki Pionowe

i PUB - Piyty Uniwersalne

SZB- OH - Szafa Zewnetrzna Nierdzewna
- wykonanie Portowe

Szafa RSB -wykonanie dwudrzwiowe

wyg wytycznych klienta;
otworowana oraz wyposazona w PDR
w plecach i dodatkowa ptyte montazowa

na bocznej Scianie

Rozdzielnica Kontrolno - Sterujaca

na bazie szafy RSB
wykonana wig projektu klienta

25

RADIOLEX Sp. z 0.0.
O/Pruszecz Gdanski; tel:+58 682 20 34

O/Gdansk: +58 305 57 26



PRZEMYSt 1.1

AKCESORIA SYSTEMOWE PODKATALOGU - PRZEMYSL 1.1
Systemy zamykania

OTWOR COMBI

20,10

Zamki, blokady, klucze.
-pasujgdo: RSA, SZAiPS.

Standardowo w obudowach z typoszeregu RSA, SZA i PS zamontowane sa zamki D5.
Mozna rowniez zamontowacé zamki o innym ksztalcie koncowki lub zamki patentowe
(patrz zdjecia).

Wszystkie zamki pasuja do otworu COMBI (patrz rysunek) stosowanego w RSA, SZA i
PS.

Lp. Nr Referencyjny Nr katalogowy
Opis
M22-D5-21-Ni Zamek standartowy D5

1 metalowy niklowany 911-001
M22-T9-21-Ni Zamek trojkatny T9 Metalowy

2 niklowany 911 — 002

M22W-1333-21-90-CR Zamek patentowy

3 kod 1333 Metalowy chromowany 911 - 003
M22W-1333-21-90-9005 Zamek patentowy

4 kod 1333 Metalowy czamy 911 - 004

PM-18.002.21-9005 Zamek z pokretiem
Motylokowym - patentowy Kod 1333
B metalowy czamy 911 - 005
PM-18.002.21-CR Zamek z pokrettem
Motylokowym - patentowy Kod 1333
6 metalowy chromowany 911 — 006

PM18.006.21-9005 Zamek z pokretiem
7 Motylkowym bez wkiadki Metalowy czarny 911 - 007

PM18.006.21-CR Zamek z pokrettem
Motylkowym bez wkiadki Metalowy
8 chromowany 911 - 008

Blokada Zamka M22

Blokada zamka na kiodke do RSA, SZA i PS.
Stosuje sie w celu dodatkowego zabezpieczenia rozdzielnicy przed niepowotanym
otwarciem.

Lp. Nr Referencyjny Nr katalogowy

ST1/M22-ZN Blokada zamka M22 na

Ogranicznik Zamkniecia Drzwi

Ogranicznik Zamkniecia Drzwi (zamontowany) do RSA, SZA i PS

Stosuje sie w celu ograniczenia mozliwosci swobodnego zamkniecia sie drzwi podczas
eksploatacji rozdzielnicy. Wykonany ze stali czamej po obrobce ocynkowany
galwanicznie.

Montaz ogranicznika nalezy zamoéwi¢ u producenta (nie ma mozliwosci swobodnego
montazu ogranicznika).

Lp. Nr Referencyjny Nr katalogowy

'OGR-Z-155 - Ogranicznik zamknigcia drzwi.
1 Metalowy ocynkowany 911-023

Radiolex
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>

RS-300 Zamek Wychylny

RS-300 - Zamek Uchylny

-pasujedo: RSB, SZBiRR.

Standardowo w rozdzielnicach RSB, SZB, RR zamontowane sa zamki wychylne RS-
300. Do powyzszych zamkow mozna zastosowac opcjonalnie wkiadki zamkow
patentowe lub ksztattowe (patrz ponizej). Opcjonalnie mozna zamoéwi¢c RS-300/U -
zamek baskwilowy z dodatkowym zabezpieczeniem na kiodke.

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy
RS-300 - Zamek Wychylny plastikowy wraz
] z elementami dodatkowymi. 915-001 4
RS-300/U - Zamek Wychylny plastikowy 'ﬁg’ @
2 wraz z elementami dodatkowymi. 915-002

WRS - Wkiadka do zamka RS-300
Stosuje sie w celu dodatkowego zabezpieczenia rozdzielnicy przed niepowotanym
otwarciem.

W ofercie znajduja sie dwie wkiadki ksztattowe oraz patentowe standardowo z kodem
1333 (istnieje mozliwos¢ zamowienia wkladki patentowej o innych kodach lub w

systemie Master). _
Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy 3 WRS-P-001
WRS-P-001 - Wkiadka Patentowa o kodzie _ WRS-D5
1 1333 912-003
WRS-D5 - Wkiadka Ksztaltowa
2 standardowa D5 912-004

4 WRS-TO - Wkiadka Ksztattowa tréjkatna T9 912-006

Pt - Ptaskowniki dociskajace do zamka wychylnego RS-300

Montowane w celu ryglowania drzwi w 4 miejscach. Dostepne w diugosciach
dostosowanych dowysokosci RSB, SZB i RR.

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

1 Pt-800 916 -001
2 PE-1000 916 — 002
3 PE-1200 916003
4 PE-1400 916 — 004
5 P£-1600 916 — 005
6 PE-1800 916 — 006
7 PL-2000 916 — 007
8

PL-2200 916 — 008

PL- Ptaskowniki dociskajace
wraz z elementami dodatkowymi

BLRB-1 - Blokada Zamkniecia Drzwi do RSB, SZB i RR.
Stosuje sie w celu ograniczenia mozliwosci swobodnego zamkniecia sie drzwi podczas
eksploatacji rozdzielnicy. Wykonany ze stali czarnej po obrobce ocynkowany
galwanicznie.

Montaz blokady odbywa sie poprzez przykrecenie do perforowanej ramy
usztywniajgcej drzwi oraz korpusu szafy do otworu na dole specjalnie do tego
przygotowanego.

Lp. ~ Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

BLRB-1 - Blokada zamknigcia drzwi.
1 Metalowa ocynkowana 917-001

BLIiB-1 - Blokada Zamkniecia Drzwi
do RSB, SZB i RR

KL - Klucze

-pasujgdo: RSA, SZA,PS, RSB, SZBiRR.
Sluzg do obstugi eksploatacyjnej rozdzielnic.

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy
KL-D5 - mu:;z:shahdart!’owy.bs; Metalowy
1 Niklowany. 911-009
KL-TS - Klucz Tréjkatny T9. Metalowy
2 Niklowany. 911-010
R Klucz D5 Klucz T9

RADIOLEX Sp. z 0.0.
O/Pruszcz Gdanski; tel:+58 682 20 34
O/Gdansk: +58 305 57 26
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Zawiasy, kotka najazdowe, podpory montazowe.

Z-1 - Zawias Maty Nierdzewny
-pasujgdo: RSA, SZAiPS

! Wykonany z blachy stalowej o gr. 2,5mm po obrébce cynkowany galwanicznie.

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

2-1 Zawias Maty Nierdzewny S Al _mata 'ny 911024

P-1 - Podpora Montazowa
-pasujado: RSA, SZAiPS

Stosuje sie do mocowania: kanatow kablowych, wigzek kabli, uchwytéw wezy
kablowych, oston przed dotknigciem. Montuje sie do perforowanych zetownikow
usztywniajgcych drzwi.

.

| |
I H
i_l

E , Wykonana z blachy ocynkowanej gr 2mm.
| E Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy
. I 'E Szerokos¢ obudowy '
[ 1 P-1-300 918 - 001
) E-E 2 P-1-400 918 - 002
e — 3 P-1-500 918 - 003
- 4 P-1-600 918 — 004

5

P-1 - 800 918 - 005

P-1 - Podpora Montazowa

Z-2 - Zawias Duzy Nierdzewny

-pasujado: RSB, SZBiRR.

Wykonany z blachy stalowej o gr. 2,5mm po obrébce cynkowany galwanicznie.

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

Z-2 - Zawias Duzy - metalowy ocynkowany 918-030

P-2 - Podpora Montazowa
-pasuje do RSB, SZBiRR

Stosuje sig do mocowania: kanaléw kablowych, wiazek kabli, uchwytow wezy
kablowych, oston przed dotknigciem. Montuje sig do perforowanych profili
usztywniajacych drzwi.
Wykonana z blachy ocynkowanej gr 2mm.
Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy
‘Szerokos¢ obudowy

1 P-2 =400 918 - 035

2 P-2 — 600 918 — 036

3 P21 -800 918 - 037

4 P-2-1000 918 - 038

5 P-2 - 1200 918 - 039

6 P-2 - 1600 918 — 040

P-2 - Podpora Montazowa

KN-1 - Kotko Najazdowe

Stosuje sie w przypadku koniecznosci podnoszenia drzwi z ciezka aparaturg kontrolno
-pomiarowa, Montuje sie do perforowanej ramy usztywniajacej drzwi.

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

1 KN-1 Kélko Najazdowe 921-001

KN-1 - Kétko Najazdowe

Radlolex, www.radiolex.pl
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SYSTEMY TRANSPORTU ORAZ MOCOWANIA

UN-1 - Uchwyty Nascienne do RSA. )
Uchwyty montowane sg do otworow w tylnej Sciance obudowy w pozyciji pionowej lub
poziomej. Po zamontowaniu przylegaja do obudowy i sciany. Uchwyty posiadaja
przygrzany trzpien gwintowany M8*20. Do zawieszenia szafki potrzebny jest komplet - —
skiadajacy sie z 4 uchwytow.
Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

1 UN- Uchwyty Nascienne do RSA 911-012 UN-1 - Uchwyty Nascienne do RSA
: Zakres dostawy rozstaw otworéw do montazu g
na scianie - patrz dokumentacja : °
techniczna RSA

UN-2 - Uchwyty Nascienne do RSB
Uchwyty montowane sg do otworéw w tylnej sciance obudowy w pozyciji pionowej. Po

zamontowaniu przylegaja do obudowy i ciany. Uchwyty posiadaja cztery sruby M8*20
oraz komplet normalii. Do zawieszenia szafki potrzebny jest komplet skiadajacy sie z 4
uchwytow,

Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy

1 UN-2 - Uchwyty Nascienne do RSB 918-050 UN-2 - Uchwyty Nascienne do RSB
b rozstaw otworéw po do montazu

na scianie - patrz dokumentacja
techniczna RSB

UN-3 - Uchwyty Nascienne do SZA i SZB

Uchwyty montowane sa do otworow w tylnej sciance ocbudowy w pozycji pionowej. Po
zamontowaniu do szafki oddalone sa od $ciany. Uchwyty posiadajg cztery sruby M8*20
oraz komplet normalii. Do zawieszenia szafki potrzebny jest komplet skladajgcy sie z4
uchwytow.

Wykonane sg z blachy stalowej gr 2mm, a po obrébce mechanicznej cynkowane
galwanicznie.

evwe

. — Nr katalogowy
UN-3-ZN - Uchwyty Nascienne.

1 do SZA i $7B - metalowe ocynkowane 918-051 UN-3 - Uchwyty Nascienne do SZA i SZB

- e - rozstaw otworéw po do montazu

UN-3-OH - Uchwyty Nascienne do na scianie - patrz dokumentacja

2 SZA | SZB - nierdzewne 911-017 ~ ptz dokumentaga

Przykrecane do otworéw w gérnej plycie Rozdzielni Ramowej RR lub Szafy
Monoblokowe] RSB. W przypadku zastosowania dodatkowego dachu w RR -
przykrecac poprzez tuleje dystansowe. C

UT - Uchwyt Transpertowy do RSB i RR
UT-1 - Uchwyt Transportowy Pojedyriczy
UT-2 - Uchwyt Transportowy Podwojny

UT-1 - to odkéwka ocynkowana z otworem do zawieszenia z gwintern M10. o o
UT-2 - stosowany w przypadku taczenia szaf w szereg. UT-1 - Uchwyt Transportowy Pojedynczy
Wykonany ze stalowego katownika hutniczego, kiéry po obrébce mechanicznej jest
ocynkowany galwanicznie.
Posiada otwér do zawieszenia fi 38 oraz dwa otwory do mocowania pod $ruby M10.
Lp. Nr Referencyjny - Opis Nr katalogowy
~ UT-1-ZN — Uchwyt Transportowy
pajedynnzydoRSEl i RR — metalowy
i ' ‘ocynkowany 918 - 052
UT-1-OH — Uchwyt Transportowy
2 pojedynczy do RSB i RR — nierdzewny 911 -018

UT-2-ZN - Uchwyt Transportowy podwéjny o
3 do RSB i RR — metalowy ocynkowany 918 - 053
UT-2-OH — Uchwyt Transportowy podwajny

4 do RSB i RR — nierdzewny 911 - 019
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