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Des lampes d'éclairage sont utilisées dans l'armoire de commande pour les travaux
d'entretien ou de maintenance. Il est souvent difficile de travailler dans une armoire
électrique située dans un endroit mal éclairé en raison d'un éclairage extérieur
insuffisant. De plus, la visibilité déjà limitée est aggravée par l'ombre de l'installateur
ou du technicien d'entretien. Dans de telles conditions, l'identification correcte des
numéros de bornes, des descriptions ou des connexions correctes est très difficile,
voire impossible.

LED 025 – Lampe LED avec fixation magnétique ou à vis, peut être combinée en cascade, économique et
compacte
SL 025 – Lampe fluorescente 11W, fixation magnétique ou à vis, avec ou sans prise diagnostique, tensions
DC incluses
KL 025 – Lampe fluorescente 11W, montage magnétique ou sur rail TH, avec ou sans prise diagnostique
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Descriptif

Lampe Slimline série SL 025, 230V, 11W, sans prise
Lampe série Slimline SL 025, 230V, 11W, prise standard polonais
Lampe série Slimline SL 025, 230V, 11W, sans prise (avec fixation magnétique)
Lampe série Slimline SL 025, 230V, 11W, prise standard polonais (avec fixation magnétique)
Lampe série Slimline avec détecteur de mouvement SL 025, 230V, 11W, sans prise
Lampe Slimline avec détecteur de mouvement SL 025, 230V, 11W, prise standard polonais
Lampe série Slimline avec détecteur de mouvement SL 025, 230V, 11W, sans prise (avec fixation magnétique)
Lampe série Slimline avec détecteur de mouvement SL 025, 230V, 11W, prise standard polonais (avec fixation magnétique)
Lampe série LED 025, AC 100-240V, fixation magnétique
Lampe série LED 025, DC 100-240V, fixation par vis
Lampe série LED 025, DC 24-48V, fixation magnétique
Lampe série LED 025, DC 24-48V, fixation par vis
Lampe série LED 025 avec détecteur de mouvement, AC 100-240V, fixation magnétique
Lampe série LED 025 avec détecteur de mouvement, AC 100-240V, fixation par vis
Lampe série LED 025 avec détecteur de mouvement, DC 24-48V, fixation magnétique
Lampe série LED 025 avec détecteur de mouvement, DC 24-48V, fixation par vis
Fiche femelle pour mise sous tension AC des lampes LED ci-dessus 025
Fiche mâle pour transmission de l'alimentation AC en combinaison en cascade des lampes LED 025 ci-dessus
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC - lampe avec fixation par clip et interrupteur 0-I
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC - lampe avec fixation magnétique et interrupteur 0-I
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC - lampe avec fixation par clip et interrupteur 0-I
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC / 90-110V DC - lampe avec fixation magnétique et détecteur de mouvement
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC / 90-110V DC - lampe avec fixation par vis et détecteur de mouvement
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC / 90-110V DC - lampe avec fixation par clip et détecteur de mouvement
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC / 90-110V DC - lampe avec fixation magnétique sans interrupteur 0-I
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC / 90-110V DC - lampe avec fixation par vis sans interrupteur 0-I
LED 025 Ecoline* ; 100-240V AC / 90-110V DC - lampe avec fixation par clip sans interrupteur 0-I
Lampe série KL 025, AC 230V, 11W, sans prise
Lampe série KL 025, AC 230V, 11W, prise standard polonais
Lampe série KL 025 - abat-jour
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