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FZ – Fondation en béton armé
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Elle est utilisé pour l'installation du boîtier à l'extérieur, permet de maintenir la
stabilité et la durabilité du dispositif. Les fondations sont faites sous forme de pièces
préfabriquées en béton vibro-pressé de classe B-17,5. Elle se compose de cinq à dix
éléments: dalles avant, dalles latérales, semelles. Il est utilisé comme fondation dans
les installations électriques et de gaz pour les dispositifs de distribution BT servant à la
construction et la modernisation d'installations industrielles, résidentielles et d'été.
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Description –
dimensions de la fondation (larg. × prof., mm)

FZ – 400 × 250
FZ – 500 × 250
FZ – 600 × 250
FZ – 800 × 250
FZ – 850 × 250
FZ – 1000 × 250
FZ – 400 × 400
FZ – 500 × 400
FZ – 600 × 400
FZ – 800 × 400
FZ – 850 × 400
FZ – 1000 × 400
FZ – 1250 × 400

N° de référence

5.FZ4025
5.FZ5025
5.FZ6025
5.FZ8025
5.FZ8525
5.FZ1025
5.FZ4040
5.FZ5040
5.FZ6040
5.FZ8040
5.FZ8540
5.FZ1040
5.FZ1254




