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Ogrzewacze konwekcyjne zapobiegają kondensacji w szafach sterowniczych. Nowa
seria LOOP umożliwia szybsze kontrolowanie temperatury. Innowacyjne złącza
ósemkowe skracają czas montażu o 50%. Złącza zapewniają stałe napięcie, co
zwiększa bezpieczeństwo. Profil LOOP gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła.
Ogrzewacze są trwałe, odporne na wstrząsy i gwarantują długą żywotność.

• Dzięki nowoczesnej technologii, ogrzewacze LOOP są idealne dla różnych zastosowań
przemysłowych.
• Wysoka jakość materiałów zapewnia, że ogrzewacze są odporne na różne warunki
środowiskowe.
• Użytkownicy doceniają łatwość instalacji oraz niezawodność działania w dłuższej
perspektywie czasowej.
• Konstrukcja ogrzewaczy została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i
minimalnym zużyciu energii.
• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa chronią przed przegrzewaniem i innymi
potencjalnymi problemami.
• Dzięki kompaktowym rozmiarom, ogrzewacze LOOP łatwo mieszczą się w większości
szaf sterowniczych, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu branż.
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Nazwa

LTS 064
LTS 064
LTS 064
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LPS 164
LP 165
LP 165
LP 165
LP 165
LT 065
LT 065
LT 065
LTF 065
LTF 065
LTF 065
LTF 065
LTF 065
LTF 065

Wydajność grzewcza

20 W
30 W
40 W
10 W
20 W
30 W
40 W
50 W
10 W
20 W
30 W
40 W
50 W
60 W
75 W
100 W
150 W
50 W
100 W
150 W
50 W
100 W
150 W
50 W
100 W
150 W

Prąd rozruchowy (maks.)

2.0 A
2.0 A
4.0 A
2.0 A
2.0 A
2.0 A
4.0 A
4.0 A
2.0 A
2.0 A
2.0 A
4.0 A
4.0 A
4.0 A
4.0 A
6.0 A
8.0 A
4.0 A
6.0 A
8.0 A
4.0 A
6.0 A
8.0 A
4.0 A
6.0 A
8.0 A

Nr katalogowy

5.06401.0-00
5.06402.0-00
5.06403.0-00
5.16400.0-00
5.16401.0-00
5.16402.0-00
5.16403.0-00
5.16404.0-00
5.16400.9-00
5.16401.9-00
5.16402.9-00
5.16403.9-00
5.16404.9-00
5.16501.0-00
5.16502.0-00
5.16503.0-00
5.16504.0-00
5.06500.0-00
5.06503.0-00
5.06504.0-00
5.06510.0-00
5.06513.0-00
5.06514.0-00
5.06520.0-00
5.06523.0-00
5.06524.0-00




