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OZ HD IP 69K – Boîtier de serrage Hygienic
Design
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OZ-HD - un petit boîtier mural présentant une haute étanchéité et une excellente
protection contre la impuretés. La construction du boîtier présente des surfaces
inclinées qui réduisent le risque de dépôt des impuretés. La liaison corps-couvercle est
protégée par un joint spécial qui ne crée pas d'interstices dans lesquels les impuretés
peuvent s'accumuler. Les boîtiers ont été conçus pour assurer la sécurité et l'hygiène
maximales dans des lieux tels que les lignes de production dans l'industrie alimentaire.
Les boîtiers HD sont conformes à la législation européenne et aux directives EHEDG
pour l'utilisation des équipements en contact avec les aliments.

Type

OZ-HD-OH

OZ-HD-KO

Classe de corrosivité

C4**

C5-I (M)**

Matériau / description additionnelle

acier inox 1.4301 (AISI 304)

acier résistant aux acides 1.4404 (AISI 316L)

Revêtement

COUPE

COUPE

GÉNÉRALITÉS:

Étanchéité selon le code IP: 69K
Résistance aux chocs selon le code IK: 10
Plage de températures de travail: de -20 à +80°C

DONNÉES DE BASE:

Corps: monobloc, soudé hermétiquement
Fermeture: couvercle fermé à quatre vis
Mise à la terre: le couvercle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre
Autre: à l’intérieur du boîtier se trouvent des cornières perforées sur lesquelles on peut monter un
rail TS-35 ou une plaque de fixation

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Augmentation de la température de travail: de -50 à +120 °C
Dimensions atypiques
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Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENTY

 Déclaration de conformité pour les articles Radiolex Kliknij aby pobrać 

https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/08/Radiolex-deklaracja-zgodności-UE.pdf


Le tableau ci-dessous présente les boîtiers vides
Lp.

1
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Dimensions
(larg. × haut. × prof., mm)

150 x 150 x 80
200 x 150 x 80
200 x 200 x 80
200 x 250 x 80
250 x 250 x 80
250 x 300 x 80
300 x 300 x 80
400 x 300 x 80
150 x 150 x 100
200 x 150 x 100
200 x 200 x 100
200 x 250 x 100
250 x 250 x 100
250 x 300 x 100
300 x 300 x 100
400 x 300 x 100
150 x 150 x 120
200 x 150 x 120
200 x 200 x 120
200 x 250 x 120
250 x 250 x 120
250 x 300 x 120
300 x 300 x 120
300 x 300 x 120

N° de référence
OZ-HD-OH

171-101
171-102
171-103
171-104
171-105
171-106
171-107
171-108
171-109
171-110
171-111
171-112
171-113
171-114
171-115
171-116
171-117
171-118
171-119
171-120
171-121
171-122
171-123
171-124

N° de référence
OZ-HD-KO

172-101
172-102
172-103
172-104
172-105
172-106
172-107
172-108
172-109
172-110
172-111
172-112
172-113
172-114
172-115
172-116
172-117
172-118
172-119
172-120
172-121
172-122
172-123
172-124




