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OZ HD IP 69K - Carcasa de bornes Hygienic

Design

HOME > KATEGORIE > ZONAHYGIENIC > OZ-HD IP 69K - CARCASA DE BORNES HYGIENIC DESIGN

OZ-HD - es una carcasa de reducidas dimensiones, para montar sobre pared, que
destaca por una elevada estanqueidad y excelente proteccién frente a la suciedad. La
estructura de la carcasa cuenta con superficies inclinadas, para reducir la acumulacién
de suciedad. La tapa de la carcasa cuenta con una junta especial que crea fisuras, en
las cuales puede acumularse la suciedad. La carcasa ha sido disehada especialmente
para garantizar la maxima seguridad e higiene de uso, particularmente, en lineas de
produccién en la industria alimenticia. Las carcasas HD cumplen todas las normas
europeas y exigencias EHEDG aplicables al uso de dispositivos en contacto con
alimentos.

Tipo Clase de corrosion Material / descripcion complementaria Capa
0OZ-HD-OH C4x acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) PULIDO
0Z-HD-KO C5-1 (M)** acero resistente al acido 1.4404 (AISI 316L) PULIDO

INFORMACIONES GENERALES:

e Estanqueidad sg. cédigo IP: 69K
e Resistencia a golpes sg. cddigo IK: 10
¢ Rango de temperatura de trabajo: desde -20 hasta +80 °C

DATOS BASICOS:

e Carcasa: tipo monoblogue, soldadura estanca

e Cierre: tapa atornillada con cuatro tornillos

e Toma de tierra: en la tapa y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra

e Otros: dentro de la carcasa hay perfiles perforados que permiten el montaje de embarrado TS-35 o
placa de montaje

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

e Incremento de rango de temperatura desde -50 hasta +120 °C
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¢ Dimensiones atipicas
e Perforaciones en puertas, carcasa o placa de montaje
e Pintado con cualquier color sg. gama RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKLADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENTY

Declaraciéon de conformidad para productos Radiolex Kliknij aby pobrad


https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/08/Radiolex-deklaracja-zgodności-UE.pdf

La tabla a continuacion contiene carcasas vacias

Lp. Dimensiones Referencia Referencia
(ancho x alto x prof. mm) OZ-HD-OH OZ-HD-KO

1 150 x 150 x 80 171-101 172-101
2 200 x 150 x 80 171-102 172-102
3 200x200x80 171-103 172-103
4 200 x250x80 171-104 172-104
5 250x250x80 171-105 172-105
6 250 x300x80 171-106 172-106
7 300 x 300x80 171-107 172-107
8 400 x 300 x 80 171-108 172-108
9 150 x 150 x 100 171-109 172-109
10 200 x 150 x 100 171-110 172-110
11 200 x 200 x 100 171-111 172-111
12 200 x 250 x 100 171-112 172-112
13 250 x 250 x 100 171-113 172-113
14 250 x 300 x 100 171-114 172-114
15 300 x 300 x 100 171-115 172-115
16 400 x 300 x 100 171-116 172-116
17 150 x 150 x 120 171-117 172-117
18 200x 150 x 120 171-118 172-118
19 200 x 200 x 120 171-119 172-119
20 200 x 250 x 120 171-120 172-120
21 250 x250x 120 171-121 172-121
22 250 x300x 120 171-122 172-122
23 300 x300x 120 171-123 172-123
24 300 x 300 x 120 171-124 172-124






