
 
Wygenerowano: 2025-05-10 10:49:26

OZ HD IP 69K – Obudowa zaciskowa Hygienic
Design
HOME >   KATEGORIE >   STREFA HYGENIC >   OZ-HD IP 69K – OBUDOWA ZACISKOWA HYGIENIC DESIGN 

OZ-HD - jest to małogabarytowa obudowa naścienna cechująca się wysoką
szczelnością doskonale chroniąca przed zabrudzeniami. Konstrukcja obudowy posiada
skośne powierzchnie, dzięki którym zmniejszone jest ryzyko osadzania się
zanieczyszczeń. Połączenie korpusu z pokrywą chronione jest przez specjalną
uszczelkę nietworzącą szczelin, w których gromadzić się mogą zabrudzenia. Obudowy
zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i higienę
użytkowania w miejscach, takich jak linie produkcyjne w przemyśle spożywczym.
Obudowy HD spełniają wszelkie wymogi prawa europejskiego oraz wytyczne EHEDG w
zakresie użytkowania urządzeń w kontakcie z żywnością.

Typ

OZ-HD-OH

OZ-HD-KO

Klasa korozyjności

C4**

CX**

Materiał / dodatkowy opis

stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)

Powłoka

SZLIF

SZLIF

INFORMACJE OGÓLNE:

Szczelność wg kodu IP: 69K
Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
Zakres temperatury pracy: od -20 do +80 °C

PODSTAWOWE DANE:

Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
Zamknięcie: pokrywa zamykana na cztery śruby
Uziemienie: w pokrywie i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające
Inne: w środku obudowy znajdują się perforowane kątowniki, do których można zamontować szynę
TS-35 lub płytę montażową

DODATKOWE OPCJE:

Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od -50 do +120 °C

https://radiolex.pl
https://radiolex.pl
/kategorie
https://radiolex.pl/kategoria-produktow/strefa-hygenic/
https://radiolex.pl/produkty/oz-hd-ip-69k-obudowa-zaciskowa-hygienic-design/


Nietypowe wymiary
Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENTY

 Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex Kliknij aby pobrać 

https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/08/Radiolex-deklaracja-zgodności-UE.pdf


Poniższa tabela prezentuje obudowy puste
Lp.
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Wymiary
(szer. x wys. x gł., mm)

150 x 150 x 80
200 x 150 x 80
200 x 200 x 80
200 x 250 x 80
250 x 250 x 80
250 x 300 x 80
300 x 300 x 80
400 x 300 x 80
150 x 150 x 100
200 x 150 x 100
200 x 200 x 100
200 x 250 x 100
250 x 250 x 100
250 x 300 x 100
300 x 300 x 100
400 x 300 x 100
150 x 150 x 120
200 x 150 x 120
200 x 200 x 120
200 x 250 x 120
250 x 250 x 120
250 x 300 x 120
300 x 300 x 120
300 x 300 x 120

Nr katalogowy
OZ-HD-OH

171-101
171-102
171-103
171-104
171-105
171-106
171-107
171-108
171-109
171-110
171-111
171-112
171-113
171-114
171-115
171-116
171-117
171-118
171-119
171-120
171-121
171-122
171-123
171-124

Nr katalogowy
OZ-HD-KO

172-101
172-102
172-103
172-104
172-105
172-106
172-107
172-108
172-109
172-110
172-111
172-112
172-113
172-114
172-115
172-116
172-117
172-118
172-119
172-120
172-121
172-122
172-123
172-124




