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PDR – Szabályozott sarkos kábelátvezető az
RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS modellekhez
HOME >   KATEGORIE >   KÜLSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER >   PDR – SZABÁLYOZOTT SARKOS KÁBELÁTVEZETŐ AZ RSA, SZA, RSC, SZC,

RSB, SZB, PS MODELLEKHEZ 

A kábelek könnyű gépházba vezetését szolgálja. Perforált síkrúddal van felszerelve (a
kábelt plasztikus szalaggal is rögzítheti) és a befogási szöget, a felületek
mikronúammal vannak ellátva, ami nagyobb tömítést biztosít. Horganyzott lemezből
készül, vastagsága 1,5 mm, porfestéssel festve a RAL7035_GS színre. Az 1200 mm
széles burkolatokban 2 lyuk van a PDR-6, töm szelence számára, míg az 1400 és 1600
mm széles burkolatokban 2 lyuk van a PDR-8. töm szelence számára.
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Leírás – a gépház mérete
(sz., mm)

PDR-3 – 300 mm
PDR-4 – 400 - 500 mm
PDR-6 – 600 - 700 mm
PDR-8 – 800 - 1000 mm
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