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PS IP 55 – Ohjauspaneeli
HOME >   KATEGORIE >   OHJAUSKAAPIT >   PS IP 55 – OHJAUSPANEELI 

PS – seisova kaappi avattavalla yläkannella, johon on mahdollista asentaa
sähköteknisiä laitteita.

Tyyppi

PSA

PSB

PSC

PSD

Korroosioluokka

C2

C2

C2

C2

Materiaali / lisäselostus

teräslevy / irrotettava takasivu; ilman koroketta

teräslevy / kiinteä takasivu; ilman koroketta

teräslevy / irrotettava takasivu; korokkeella

teräslevy / kiinteä takasivu; korokkeella

Pinnoite

RAL7035

RAL7035

RAL7035

RAL7035

YLEISTIEDOT:

Tiiviys IP-koodin mukaan: 55
Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

PERUSTIEDOT:

Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu
Kansi: asennetuilla kaasujousilla, jotka pitävät kannen avatussa asennossa
Sulkeminen: saranoitu ovi 105° avautumiskulmalla, mahdollisuus vaihtaa omatoimisesti oven
avaussuunta
Yli 1000 mm leveissä kaapeissa on kaksilehtinen ovi
Asennuslevy: jokaisessa versiossa valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräsohutlevystä,
asennettu rei’itettyihin tukiin säätömahdollisuudella koko kaapin syvyydellä
Kaapelin läpivienti: pohjassa on kaapeliaukko, koko riippuu kyseisen kaapin leveydestä
Maadoitus: keskuskaapin ovessa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit
Muut tiedot: ovessa on rei’itetyistä Z-profiileista valmistetut jäykisteet, jotka helpottavat lisäosien
asentamista

LISÄOPTIOT:

Lämpöeristys
Käyttölämpötilan suurentaminen alueelle -50 °C – +120 °C

https://radiolex.pl
https://radiolex.pl
/kategorie
https://fi.radiolex.pl/kategoria-produktow/ohjauskaapit/
https://fi.radiolex.pl/produkty/ps-ip-55-ohjauspaneeli/


Epätavalliset mitat
Oven, rungon tai asennuslevyn rei’itys
Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 Luettelokortti Kliknij aby pobrać 

 Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać 

https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/09/ps_radiolex_en-1.pdf
https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/08/Deklaracja-zgodności-na-wyroby-Radiolex-1.pdf


Alla oleva taulukko esittää asennuslevyllä varustetut keskuskaapit
Lp.

1
2
3
4
5
6

Wymiary
(szer. x wys. x gł., mm)

600 × 975 × 400 / 500
800 × 975 × 400 / 500
1000 × 975 × 400 / 500
1200 × 975 × 400 / 500
1400 × 975 × 400 / 500
1600 × 975 × 400 / 500

Luettelonumero
PSA

180-001
180-002
180-003
180-004
180-005
180-006

Luettelonumero
PSB

181-001
181-002
181-003
181-004
181-005
181-006



Alla oleva taulukko esittää asennuslevyllä varustetut keskuskaapit
Lp.

1
2
3
4
5
6

Wymiary
(szer. x wys. x gł., mm)

600 × 1200 × 710 / 952
800 × 1200 × 710 / 952
1000 × 1200 × 710 / 952
1200 × 1200 × 710 / 952
1400 × 1200 × 710 / 952
1600 × 1200 × 710 / 952

Luettelonumero
PSC

182-001
182-002
182-003
182-004
182-005
182-006

Luettelonumero
PSD

183-001
183-002
183-003
183-004
183-005
183-006


