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RSC IP 66 / SZC IP 55 – Carcasa de 19 pulgadas
tipo rack
HOME >   KATEGORIE >   ARMARIOS DE MANDO >   RSC IP 66 / SZC IP 55 – CARCASA DE 19 PULGADAS TIPO RACK 

RSC y SZC – son carcasas de reducidas dimensiones, para montaje en pared o suelo,
destacan por estructurar rack de 19 pulgadas, montadas en fábrica. RSC es una
carcasa monobloque, destinada para usos interiores, mientras que SZC es una carcasa
con cubierta, con excelentes características anticorrosivas, para uso en exteriores. La
oferta estándar incluye 21 tamaños para cada tipo.

Tipo

RSC

SZC

SZC-MG

Clase de corrosión

C2

C3

C4

Material / descripción complementaria

chapa de acero

chapa cincada

chapa Magnelis

Capa

RAL7035

RAL7035

RAL7035

INFORMACIONES GENERALES:

Estanqueidad sg. código IP: 66/55
Resistencia a golpes sg. código IK: 10
Rango de temperatura de trabajo: desde -40 hasta +80 °C

DATOS BÁSICOS:

Carcasa: RSC tipo monobloque, soldadura estanca; SZC carcasa plegable con cubierta atornillable.
Cierre: puerta con bisagras con ángulo de apertura de 105º, el usuario tiene la posibilidad de
cambiar el sentido de apertura, carcasas con altura de hasta 500 mm cuentan con una cerradura de
tipo D5, las carcasas más altas cuentan con dos cerraduras del mismo tipo.
Soporte 19 pulgadas tipo rack: simple, perforado de chapa cincada con grosor de 2 mm, con
posibilidad de ajuste a profundidad de carcasa.
Salida de cables: en el fondo hay un prensaestopas – su tamaño depende del ancho de la carcasa.
Toma de tierra: en las puertas y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra.
Otros: las puertas cuentan con refuerzo interior con perfiles Z perforados, que facilitan el montaje de
elementos complementarios.

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

https://radiolex.pl
https://radiolex.pl
/kategorie
https://es.radiolex.pl/kategoria-produktow/armarios-de-mando/
https://es.radiolex.pl/produkty/rsc-ip-66-szc-ip-55-carcasa-de-19-pulgadas-tipo-rack/


Aislamiento térmico
Incremento de rango de temperatura desde -50 hasta +120 °C
Dimensiones atípicas
Perforaciones en puertas, carcasa o placa de montaje
Pintado con cualquier color sg. gama RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENTY

 Hoja de catálogo Kliknij aby pobrać 

 Declaración de conformidad para productos Radiolex Kliknij aby pobrać 

https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/09/rsc-szc_radiolex_en-1.pdf
https://radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/08/Deklaracja-zgodności-na-wyroby-Radiolex-1.pdf


La tabla a continuación contiene carcasas sg. descripción
Lp.
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Wymiary
(szer. x wys. x gł., mm)

5U - 600 × 300 × 400
7U - 600 × 400 × 400
9U - 600 × 500 ×400
12U - 600 × 600 × 400
16U - 600 × 800 × 400
21U - 600 × 1000 × 400
25U - 600 × 1200 × 400
5U - 600 × 300 × 500
7U - 600 × 400 × 500
9U - 600 × 500 × 500
12U - 600 × 600 × 500
16U - 600 × 800 × 500
21U - 600 × 1000 × 500
25U - 600 × 1200 × 500
5U - 600 × 3000 × 600
7U - 600 × 400 × 600
9U - 600 × 500× 600
12U - 600 × 600 × 600
16U - 600 × 800 × 600
21U - 600 × 1000 × 600
25U - 600 × 1200 × 600
5U - 800 × 300 × 400
7U - 800 × 400 × 400
9U - 800 × 500 × 400
12U - 800 × 600 × 400
16U - 800 × 800 × 400
21U - 800 × 1000 × 400
25U - 800 × 1200 × 400
5U - 800 × 300 × 500
7U - 800 × 400 × 500
9U - 800 × 500 × 500
12U - 800 × 600 × 500
16U - 800 × 800 × 500
21U - 800 × 1000 × 500
25U - 800 × 1200 × 500
5U - 800 × 300 × 600
7U - 800 × 400 × 600
9U - 800 × 500 × 600
12U - 800 × 600 × 600
16U - 800 × 800 × 600
21U - 800 × 1000 × 600
25U - 800 × 1200 × 600

Referencia
RSC

190-001
190-002
190-003
190-004
190-005
190-006
190-007
190-008
190-009
190-010
190-011
190-012
190-013
190-014
190-015
190-016
190-017
190-018
190-019
190-020
190-021
190-022
190-023
190-024
190-025
190-026
190-027
190-028
190-029
190-030
190-031
190-032
190-033
190-034
190-035
190-036
190-037
190-038
190-039
190-040
190-041
190-042

Referencia
SZC

191-001
191-002
191-003
191-004
191-005
191-006
191-007
191-008
191-009
191-010
191-011
191-012
191-013
191-014
191-015
191-016
191-017
191-018
191-019
191-020
191-021
191-022
191-023
191-024
191-025
191-026
191-027
191-028
191-029
191-030
191-031
191-032
191-033
191-034
191-135
191-036
191-037
191-038
191-039
191-040
191-041
191-042

Referencia
SZC-MG

191-101
191-102
191-103
191-104
191-105
191-106
191-107
191-108
191-109
191-110
191-111
191-112
191-113
191-114
191-115
191-116
191-117
191-118
191-119
191-120
191-121
191-122
191-123
191-124
191-125
191-126
191-127
191-128
191-129
191-130
191-131
191-132
191-133
191-134
191-135
191-136
191-137
191-138
191-139
191-140
191-141
192-142




