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Ved temperaturvariasjoner i styreskaper foregår det kondensering av vanndamp som
kan forårsake driftsforstyrrelser eller til og med feil på komponenter i styreskapet.
Varmevifter er dedikert til større kabinetter, fordi de gir en rask og jevn fordeling av
varm luft i interiøret.

CS (L) 028 – 150, 250 og 400W, kompakt og effektiv blåsevifte i isolasjonsklasse II;
HGL 046 – 250 og 400W, populær utforming med et resistivt varmeelement;
CR 027 – 475 og 550W, høyytelse blåsevifte med innebygd termostat;
HVL 031 – Fra 100 til 400W, flat kompakt konstruksjon, små dimensjoner;
CR 030 (130) – 950W, isolasjonsklasse II med termostat eller hygrostat;
CS 030 (130) – 1200W, isolasjonsklasse II med termostat eller hygrostat;
CS (F) 032 – 1000W, en liten kompakt blåsevifte med eller uten ferdiginnstilt termostat.
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Beskrivelse

CS 028 AC 230-240V, 150W
CS 028 AC 230-240V, 150W, festet med skruer
CSL 028 AC 230-240V, 250W
CSL 028 AC 230-240V, 250W, festet med skruer
CSL 028 AC 230-240V, 400W
CSL 028 AC 230-240V, 400W, festet med skruer
HGL 046 AC 220-240V, 250W
HGL 046 AC 220-240V, 400W
HGL 046 DC 24V, 250W
HGL 046 DC 48V, 250W
HGL 046 DC 48V, 400W
CR 027 AC 220-240V, 475W, 0/60°C
CR 027 AC 220-240V, 550W, 0/60°C
HVL 031 AC 230V, 100W
HVL 031 AC 230V, 150W
HVL 031 AC 230V, 200W
HVL 031 AC 230V, 300W
HVL 031 AC 230V, 400W
CR 130 AC 230V, 950W, vertikal montering med termostat 0/60°C
CR 130 AC 230V, 950W, vertikal montering med hygrostat 65% RH
CS 030 AC 230V, 1200W, horisontal montering med termostat 0/60°C
CS 030 AC 230V, 1200W, horisontal montering
CS 130 AC 230V, 1200W, vertikal montering med termostat 0/60°C
CS 130 AC 230V, 1200W, vertikal montering
CR 030 AC 230V, 950W, horisontal montering med termostat 0/60°C
CS 032 AC 220-240V, 1000W
CS 032 AC 220-240V, 1000W, festet med skruer
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 15/25°C
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 5/15°C
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, med termostat 15/25°C, festet med skruer
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, med termostat 5/15°C, festet med skruer
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