
82

   

+
–

KATALOG PRODUKTÓW STEGO

Nr art. Napięcie pracy Max. prąd łączenia Sygnał prądowy
01001.0-0 DC 24 V (DC 20 – 28 V) DC 28 V, 16 A 13 mA na DC 20 V / 22 mA na DC 28 V

01000.0-0 DC 48 V (DC 38 – 56 V) DC 56 V, 16 A 10 mA na DC 38 V / 18 mA na DC 56 V

DANE TECHNICZNE

Typ kontaktu  styk NO (przekaźnik/MOSFET)

Żywotność > 100.000 cykli

Max. prąd rozruchowy DC 16 A

Podłączenie 6-polowe zaciski, siła dokręcania 0,5 Nm max.: 
2,5 mm² (AWG 14) dla przewodów drutowych okrągłych 
1,5 mm² (AWG 16) dla przewodów licowych1

Montaż klamra mocująca na szynę DIN 35 mm, EN 60715

Obudowa tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare

Wymiary 67 x 50 x 46 mm

Ciężar ok. 90 g

Pozycja pracy dowolna

Temperatura pracy i składowania -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)

Wilgotność pracy i składowania max. 90 % RH (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP20

Aprobacje UL File No. E342261, EAC

1 W przypadu podłączeń wykonanych za pomocą przewodów należy używać końcówek kablowych. 

Moduł przełączający zaprojektowany jest do sterowania urządzeniami prądu stałego wysokiej mocy. Sterowanie 
odbywa się z pomocą zewnętrznego, bezpotencjałowego styku (styk termostatu lub higrostatu) podłączonego do 
zacisku nr 1 i 2. Dla prawidłowej pracy modułu przełączającego należy zapewnić właściwe przejście generowanego 
wewnątrzmodułu sygnału przez ten styk. Moduł przełączający jest dostępny dla napięć DC 24 V i DC 48 V.

>> Wysoki prąd łączeniowy (DC)
>> Szerokie zastosowanie
>> Kompaktowa budowa

>> Proste podłączenie
>> Zamocowanie klamrą

Odbiornik

Odbiornik np.  
grzejnik, wentylator

Moduł SM 010 Styk np. termostat

Styk Zasilacz

Schemat połączeń Przykłady połączeń

MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY  
SM 010 | DC 24 V i DC 48 V

REGULACJADANE TECHNICZNE
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