DANE TECHNICZNE

LAMPA PtASKA - SLIMLINE Z WYtACZNIKIEM I-0

SL 025

Rys. Lampa Slimline z wytacznikiem 0-1i z gniazdem
(Niemcy), nr art. 02520.0-00

m Napiecie pracy m Prad nominalny | Ciezar (ok.) Klasa ochrony Aprobacje

02520.0-00
02520.1-01
02521.0-00
02521.1-04
02522.0-00
025221-01
02523.0-00
02523.1-05
02524.0-01
02524.1-05
02527.0-00
02527114
02527.0-10
025271-1
02525.0-00
02525.1-01

bez magnesu
z magnesem
bez magnesu
Z magnesem
bez magnesu
z magnesem
bez magnesu
zmagnesem
bez magnesu
z magnesem
bez magnesu
zmagnesem
bez magnesu
z magnesem
bez magnesu
zmagnesem

AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC120V,50/60 Hz
AC120V, 50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC120V,50/60 Hz
AC120V, 50/60 Hz
DC24 - 48V
DC24-48V

> Montaz magnetyczny (opcja)
> Lampa energooszczedna
> Z wykacznikiem I-0

> Plaska obudowa
> Elektroniczny zapton

> Lampa z gniazdem serwisowym lub
bez (r6zne do wyboru)

Ptaska lampa SL 025 nadaje sie wyjatkowo dobrze do uzytku w szafach rozdzielczych o matych wymiarach i
szafach o wysokim stopniu wypetnienia podzespotami. Lampe mocuje sie Srubami od strony waskiej lub
szerokiej. Lampa moze by¢ dostarczana réwniez z magnesem i dzieki temu moze by¢ bezposrednio mocowana
w dowolnym miejscu na kazdej Sciance stalowej. Obydwa modele posiadajg gniazda umozliwiajace zasilanie
dodatkowych urzadzen.

CE Ahis AGS HAL Rt

DANE TECHNICZNE

Pobér mocy nw

Jasnosé 900 Lm (odpowiada zaréwce 75 W)

Rodzaj zrodta Swiatta lampa energooszczedna, oprawka 2G7

Iywotnost 10.000 h

Wytacznik mechaniczny |-0

Podtaczenie zaciski 2,5 mm? z odcigzeniem, sita dokrecania 0,8 Nm max.

Montaz $rubowy (M5), rozstaw otworéw 300 mm
magnetyczny (opcja)

Obudowa tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare

Wymiary 345x91x 40 mm

Pozycja pracy dowolna

-20 do +50 °C (-4 do +122 °F) / -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
max. 90 % RH (bez kondensacji)
IP20

Temperatura pracy i sktadowania
Wilgotnos¢ pracy i sktadowania

Stopieri ochrony

Wskazéwka: Lampa ptaska - Slimline SL 025 jest dostepna réwniez w wykonaniu 19'.
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Niemcy/Rosja (1) 16,0A 04 kg | (uziemienie)
Niemcy/Rosja (1) 16,0A 0,5 kg | (uziemienie) VDE - EAC
F/PL/CZ/SK (2) 16,0A 04 kg | (uziemienie) VDE = EAC
F/PL/CZ/SK (2) 16,0A 0,5kg | (uziemienie) VDE - EAC
Szwajcaria (3) 10,0A 04 kg | (uziemienie) VDE - EAC
Szwajcaria (3) 10,0A 0,5 kg | (uziemienie) VDE - EAC
Wielka Brytania / Irlandia (4) 13,0A 04 kg | (uziemienie) VDE - EAC
Wielka Brytania/ Irlandia (4) 13,0A 0,5 kg | (uziemienie) VDE - EAC
USA/Kanada (5) 15,0A 04 kg | (uziemienie) UL File No. E234324 EAC
USA/Kanada (5) 150A 0,5 kg | (uziemienie) UL File No. E234324 EAC
Bez gniazda = 04 kg II (podwajna izolacja) VDE UL File No. E234324 EAC
Bez gniazda - 0,5 kg II (podwajna izolacja) VDE - EAC
Bez gniazda - 04 kg II (podwajna izolacja) UL File No. E234324 EAC
Bez gniazda - 0,5 kg II (podwéjna izolacja) UL File No. E234324 EAC
Bez gniazda = 04 kg II (podwajna izolacja) VDE UL File No. E234324 EAC
Bez gniazda - 0,5 kg II (podwajna izolacja) VDE UL File No. E234324 EAC
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