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PANEL MONITORA PM - IP 65 I

ULTRAKOMPAKTOWE URZADZENIA CHLODZACE SoliTherm Peltier | KOMPUTERY PRZEMYSLOWE XP500 firmy Eaton

Panel monitora PM - IP 65

Panel zostat zaprojektowany w ramach

projektu opartego o komputery przemystowe XP 500 z wielopun-
ktowg, pojemnosciowg matrycg o wielkosci 10,1"; 15,6"; 21,5"
producenta EATON. Szczegdotowe dane dotyczgce komputerow
dostepne sg na stronach: www.radiolex.pl oraz www.eaton.com.

PM-ST Obudowa monitora z blachy stalowej, malowana

na kolor RAL7035_GS

PM-OH Obudowa monitora z blachy nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)
PM-KO Obudowa monitora z blachy kwasoodpornej 1.4404 (AIS| 316L)

Uszczelka silikonowa lub gumowa.
Mozliwos¢ zamowienia:

- niestandardowych wymiaréw;
- malowania na dowolny kolor wg palety RAL.

Komputery przemystowe XP500 firmy Eaton

Uzupetniajgc bogatg oferte paneli operatorskich HMI serii XV firma Eaton wprowadzita do oferty nowoczesne, wydajne kompu-
tery przemystowe serii XP500 o szerokoekranowej matrycy wielkosci 10.17, 15.6” oraz 21.5”.

Ciekawy ,slim” design, wielopunktowa, pojemnosciowa matryca dotykowa i chlodzenie nie wymagajace stosowania wentylato-
ra czynig nowe jednostki wyjgtkowo atrakcyjng propozycjg dla réznych gatezi przemystu.

Sercem nowych komputeréw zapewniajgcym optymalne osiggi jest procesor dual core AMD 1.65GHz oraz zintegrowana wy-
dajna karta graficzna Radeon HD. Urzgdzenia wyposazone sg w dwa porty Ethernet (10/100/1000 Mbps) oraz dwa USB w
wersji 3.0. Komunikacje szeregowg zapewnia port RS232 oraz RS485. Dodatkowg zaletg jest mozliwos¢ obstugi kart CFast
(dostarczana z urzadzeniem — co najmniej 4GB), ktére mozna stosowa¢ poza wewnetrzng pamiecig masowg w formie dysku
SSD w wykonaniu przemystowym (co najmniej 24GB). Matryce posiadajg ekrany wysokiej rozdzielczosci: 1024x600 dla wiel-
kosci 10", 1366x768 dla 15.6” oraz Full HD (1920x1080) dla ekranu 21.5".

Oczywiscie podswietlane sg one przy pomocy techniki LED z mozliwoscig ptynnego, programowego Sciemniania. Matryce chro-
nione sg hartowang szybg z powlokg ograniczajgca refleksy. Wyposazenie sprzetu w zigcze DVI pozwala podtgczy¢ dodatkowo
zewnetrzny wyswietlacz oraz zapewnic¢ awaryjne dzialanie sprzetu na wypadek uszkodzenia matrycy. CatoS¢ umieszczona jest
w estetycznej obudowie z rama aluminiowg pokrytg warstwa zabezpieczajaca.

Wytrzymaty front o stopniu ochrony IP65 / Nema 4X pozbawiony ostrych kantow ufatwia utrzymanie sprzetu w higienicznej

czystosci. Urzadzenia posiadajg certyfikacje UL Class | Div 2.
W zaleznosci od aplikacji istnieje mozliwos¢é montazu na ramieniu
nosnym lub dolnej podstawie.
Przy wyzszych temperaturach otoczenia pracy jest mozliwos¢
zainstalowania klimatyzatora typu Peltier IP66

Dotyk wykrywany jest technologig PCT (Projected Capacitive Touch), a mozliwos¢ obstugi wielu punktéw jednoczes$nie dostar-
cza nowych mozliwosci zwigkszenia bezpieczeristwa sterowania. Sterowanie krytycznymi procesami moze przyktadowo odby¢
sie za pomocg jednoczesnego wcisniecia kilku obszaréw na ekranie. Ekran pojemnosciowy daje takze mozliwos¢ obstugi zna-

nych doskonale ze smartfonow i tabletow gestow: powiekszania, przesuwania i przewijania. Sprawia to, ze obstuga wizualizaciji,
przegladanie dokumentacji czy pomocy na ekranie staje sie bardziej intuicyjne.

Nowe komputery dziatajg pod kontrolg systemu Windows 7 lub Windows Embedded 7 w architekturze 64 bitowej, co pozwala

Nrkatalogowy: Nriatelogowy Nrkstalogowy uruchomi¢ szereg aplikacji wizualizacyjnych dostepnych na rynku. Oczywiscie istnieje mozliwosé uruchomienia wizualizacji

Opis - monitor

PM-ST PM-OH PM-KO - a . s : foaT ;
PM - 101" 600-001 601-001 602-001 firmy Eaton jak chociazby Galileo Open. Uzytkownik nie musi aktywowaé samodzielnie systemu operacyjnego.
PM - 15,6" 600-002 601-002 602-002 S - i et o i il
PM -21,5" 600-003 601-003 602-003 i r katalogowy yp ersja z licencjq Gaillleo Upen
Dostapne wersje: 174474 XP-503-10-A10-A00-1B 10.1”
) 174475 XP-503-15-A10-A00-1B 15.6"
Zakres dostawy: 174476 XP-503-21-A10-A00-1B 21.5”

W opakowaniu znajduje sie jedna sztuka obudowy monitora
(che¢ zamowienia dodatkowych specjalistycznych uchwytow
nosnych, podstaw i urzadzen chtodzgcych nalezy zamoéwi¢ dodat-
kowo gdyz pochodzg od innych producentow branzowych).

Jedng z ciekawszych opcji zastosowanych w nowych komputerach przemystowych jest tryb Protect Mode dziatajgcy w oparciu
o funkcjonalno$¢ Windows Embedded Standard 7.

Mechanizm zabezpiecza zawarto$¢ nosnika poprzez przekierowanie wszystkich operacji zapisu do innej lokalizacji (RAM) two-
rzgc forme naktadki. Dzieki temu zabezpieczany jest dysk SSD zawierajgcy system operacyjny, oprogramowanie HMI itp.

Aby byta mozliwa rejestracja danych procesowych, receptur, historii alarméw itp.uzytkownik ma do dyspozyciji nie zabezpieczo-
ny przez Protect Mode no$nik Cfast. Na etapie instalowania oprogramowania wizualizacyjnego, parametryzowania systemu
dostrajania wizualizacji, itp. tryb jest wylaczany. Gdy aplikacja / maszyna zostaje oddana do uzytku Protect Mode jest aktywo-
wany i od tego momentu wszelkie modyfikacje zawartosci dysku sg aktywne do czasu ponownego uruchomienia komputera.
Po restarcie wszelkie zmiany sg tracone. Dzigki temu komputer po ponownym uruchomieniu jest zawsze taki sam. Dodatkowo
wylaczenie zasilania urzadzenia moze odby¢ sie bez uprzedniej procedury zamykania systemu Windows bez ryzyka jego

uszkodzenia.
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SoliTherm Peltier - ultrakompaktowe urzadzenia chtodzace

Innowacyjna technologia termoelekiryczna Peltiera zapewnia skuteczne i niemalze bezobstugo-
we rozwigzanie w zakresie chlodzenia. Klimatyzatory z serii SoliTherm Peltier igczg technologie
ze smukiym i nowoczesnym wygladem i majg moc od 50W do 250W. Czesci termoelekiryczne
pozwalajg na uzyskanie réznicy temperatur pomiedzy radiatorem wewnetrznym oraz zewnetrz-
nym, chtodzac powietrze wewnatrz przy jednoczesnym usuwaniu ciepta do otoczenia. Wentyla-
tory wspomagajg przemieszczanie ciepta konwekcyjnego z radiatoréw zoptymalizowanych

w kierunku uzyskania maksymalnego przeptywu powietrza.

Klimatyzatory umieszczone sa w malowanych proszkowo obudowach z blachy stalowej lub ze
stali nierdzewnej, w zaleznosci od potrzeb klienta. Mozna je zamontowaé w dowolnej pozycji,
poniewaz nie posiadajg kompresora ani czesSci ruchomych. Prosimy zwréci¢ uwage, ze zinte-
growany system skraplania moze by¢ rézny w zaleznosci od montazu. Klimatyzatory SoliTherm
Peltier sa odporne na ekstremalne warunki otoczenia i dzialajg nawet w Srodowisku o wysokim
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poziomie zapylenia i zanieczyszczeniu olejami.
Urzgdzenia sg zgodne z europejskimi normami, IEC/TC 62610-1 i IEC/TC 62610-3, i mogg byé T —T=7
uzywane zaréwno wewnatrz jak i na wolnym powietrzu. :
@ DVH —f 2445
. g (@  Ethernet{LAN1)  RJ-45 ; 8
Sterowniki oraz termostaty dla jednostek chiodzacych z modutem Peltiera dostepne sg na zaméwienie. @ Ethemet{LAN2)  RJ-45 — 8
@ UsB3O _ USBTypA € 9
Ochrona IP do IEC 60 529 Zewn. / Wewn.: IP 66 B s M = :
Zakres temperatury dziatania: od -20°C do +65°C @ Rsz: Sub-D - 9
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